
9Solární čerpadlové skupiny

Úsporné řešení pro vaše topení

Tříčidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a jedním spotřebičem, s bezpotenciálo-

vým kontaktem pro spínání kotle nebo topného tělesa o příkonu až 3 kW, s výstupem PWM/0-10V a vstupem pro informaci 

o průtoku iPWM.

Schéma 1 - CSE SOL W SRS1 T-E (HDO)

Příslušenství: 

Topné těleso 

ETT-N 2 kW (16942) nebo 

ETT-N 3 kW (16943)

Schéma 4 - CSE SOL W SRS1 T

Schéma 2 - CSE SOL W SRS1 T-K

Schéma 3 - CSE SOL W SRS1 T-E

Příslušenství: 

Konektor do zásuvky 

čerpadlové skupiny (16940)

Schéma 5 - CSE SOL W SRS1 T-E

Příslušenství: 

Konektor do zásuvky 

čerpadlové skupiny (16940)

Schéma 6 - CSE SOL W SRS1 T-E

Příslušenství: 

Konektor do zásuvky 

čerpadlové skupiny (16940)

Regulátor SRS1 T

REGULÁTOR ČERPADLOVÝCH SKUPIN

Hydraulická zapojení s čerpadlovými skupinami CSE SOL


